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9.1 WGW Platen  
 

Afmeting in mm 

 

Gewicht in 

kg p/m 
 Afmeting in mm Gewicht in 

kg p/m 

2000 x 1000 x 2 16,00  3000 x 1500 x 2 16,00 

2000 x 1000 x 3 24,00  3000 x 1500 x 3 24,00 

2000 x 1000 x 4 32,00  3000 x 1500 x 4 32,00 

2000 x 1000 x 5 40,00  3000 x 1500 x 5 40,00 

2000 x 1000 x 6 48,00  3000 x 1500 x 6 48,00 

2000 x 1000 x 8 64,00  3000 x 1500 x 8 64,00 

2000 x 1000 x 10 80,00  3000 x 1500 x 10 80,00 

2000 x 1000 x 12 96,00  3000 x 1500 x 12 96,00 

2000 x 1000 x 15 120,00  3000 x 1500 x 15 120,00 

2000 x 1000 x 20 160,00  3000 x 1500 x 20 160,00 

2000 x 1000 x 25 200,00  3000 x 1500 x 25 200,00 

2000 x 1000 x 30 240,00  3000 x 1500 x 30 240,00 

             
2500 x 1250 x 2 16,00  6000 x 2000 x 3 24,00 

2500 x 1250 x 3 24,00  6000 x 2000 x 4 32,00 

2500 x 1250 x 4 32,00  6000 x 2000 x 5 40,00 

2500 x 1250 x 5 40,00  6000 x 2000 x 6 48,00 

2500 x 1250 x 6 48,00        

2500 x 1250 x 8 64,00        

2500 x 1250 x 10 80,00        

2500 x 1250 x 12 96,00        

2500 x 1250 x 15 120,00        

2500 x 1250 x 20 160,00        

2500 x 1250 x 25 200,00        

2500 x 1250 x 30 240,00        

 

 

WGW Platen 

 

Kwaliteit  

S235JRG2 volgens EN 10025. 

 

 

 

 

 

 

9.2 WGW Tranenplaten  
 

 

 

 

 

  

Afmeting in mm 

 

Gewicht in 

kg p/m 
 Afmeting in mm Gewicht in 

kg p/m 

2000 x 1000 x 3/5 28,00  3000 x 1500 x 3/5 28,00 

2000 x 1000 x 4/6 36,00  3000 x 1500 x 4/6 36,00 

2000 x 1000 x 5/7 44,00  3000 x 1500 x 5/7 44,00 

2000 x 1000 x 6/8 52,00  3000 x 1500 x 6/8 52,00 

2000 x 1000 x 8/10 68,00  3000 x 1500 x 8/10 68,00 

             
2500 x 1250 x 3/5 28,00        

2500 x 1250 x 4/6 36,00        

2500 x 1250 x 5/7 44,00        

2500 x 1250 x 6/8 52,00        

2500 x 1250 x 8/10 68,00        

 

 

WGW Tranenplaten 

 
Kwaliteit  

S235JRG2 volgens EN 10025. 
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9.3 Sendzimir platen  
 

 Zink  Zink  
Afmeting in mm 

 

Gewicht in 

kg p/m 
 Afmeting in mm Gewicht in 

kg p/m 

2000 x 1000 x 0,50 4,00  3000 x 1500 x 0,75 6,00 

2000 x 1000 x 0,60 4,80  3000 x 1500 x 0,88 7,04 

2000 x 1000 x 0,75 6,00  3000 x 1500 x 1,00 8,00 

2000 x 1000 x 0,88 7,04  3000 x 1500 x 1,25 10,00 

2000 x 1000 x 1,00 8,00  3000 x 1500 x 1,50 12,00 

2000 x 1000 x 1,25 10,00  3000 x 1500 x 2,00 16,00 

2000 x 1000 x 1,50 12,00  3000 x 1500 x 2,50 20,00 

2000 x 1000 x 2,00 16,00  3000 x 1500 x 3,00 24,00 

2000 x 1000 x 2,50 20,00        

2000 x 1000 x 3,00 24,00        

             

2500 x 1250 x 0,75 6,00        

2500 x 1250 x 0,88 7,04        

2500 x 1250 x 1,00 8,00        

2500 x 1250 x 1,25 10,00        

2500 x 1250 x 1,50 12,00        

2500 x 1250 x 2,00 16,00        

2500 x 1250 x 2,50 20,00        

2500 x 1250 x 3,00 24,00        

 

 

Sendzimir platen 

 
Kwaliteit  

S235JRG2 volgens EN 10025. 

 

 

9.4 Platen gebeitst en geolied 

     
Afmeting in mm 

 

Gewicht in 

kg p/m 
 Afmeting in mm Gewicht in 

kg p/m 

2000 x 1000 x 2 16,00  3000 x 1500 x 2 16,00 

2000 x 1000 x 3 24,00  3000 x 1500 x 3 24,00 

2000 x 1000 x 4 32,00  3000 x 1500 x 4 32,00 

2000 x 1000 x 5 40,00  3000 x 1500 x 5 40,00 

2000 x 1000 x 6 48,00  3000 x 1500 x 6 48,00 

2000 x 1000 x 8 64,00  3000 x 1500 x 8 64,00 

2000 x 1000 x 10 80,00  3000 x 1500 x 10 80,00 

2000 x 1000 x 12 96,00  3000 x 1500 x 12 96,00 

             

2500 x 1250 x 2 16,00        

2500 x 1250 x 3 24,00        

2500 x 1250 x 4 32,00        

2500 x 1250 x 5 40,00        

2500 x 1250 x 6 48,00        

2500 x 1250 x 8 64,00        

2500 x 1250 x 10 80,00        

2500 x 1250 x 12 96,00        

 

 

Platen gebeitst en geolied 

 

Kwaliteit  

t/m 2 mm StW22, DD11 EN 10111, 

,vanaf 3 mm S235jrg2 EN 10025. 
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9.5 Koudgewalste platen 
 

Afmeting in mm 

 

Gewicht in 

kg p/m 
 Afmeting in mm Gewicht in 

kg p/m 

2000 x 1000 x 0.75 6,00  3000 x 1500 x 0.75 6,00 

2000 x 1000 x 1.00 8,00  3000 x 1500 x 1.00 8,00 

2000 x 1000 x 1.25 10,00  3000 x 1500 x 1.25 10,00 

2000 x 1000 x 1.50 12,00  3000 x 1500 x 1.50 12,00 

2000 x 1000 x 2.00 16,00  3000 x 1500 x 2.00 16,00 

2000 x 1000 x 2.50 20,00  3000 x 1500 x 2.50 20,00 

2000 x 1000 x 3.00 24,00  3000 x 1500 x 3.00 24,00 

             

2500 x 1250 x 0.75 6,00        

2500 x 1250 x 1.00 8,00        

2500 x 1250 x 1.25 10,00        

2500 x 1250 x 1.50 12,00        
2500 x 1250 x 2.00 16,00        

2500 x 1250 x 2.50 20,00        

2500 x 1250 x 3.00 24,00        

 

 

Koudgewalste platen 

 

Kwaliteit  

DC01-AM, volgens EN 10130/10131. 

 

9.6 Electrolytisch verzinkte platen 
 

Afmeting in mm 

 

Gewicht in 

kg p/m 
 Afmeting in mm Gewicht in 

kg p/m 

2500 x 1250 x 0.50 4,00  3000 x 1500 x 1.00 8,00 

2500 x 1250 x 0.75 6,00  3000 x 1500 x 1.25 10,00 

2500 x 1250 x 1.00 8,00  3000 x 1500 x 1.50 12,00 

2500 x 1250 x 1.25 10,00  3000 x 1500 x 2.00 16,00 

2500 x 1250 x 1.50 12,00  3000 x 1500 x 3.00 24,00 

2500 x 1250 x 2.00 16,00        

2500 x 1250 x 2.50 20,00        

2500 x 1250 x 3.00 24,00        

             

2000 x 1000 x 0.75 6,00        

2000 x 1000 x 1.00 8,00        

2000 x 1000 x 1.25 10,00        

2000 x 1000 x 1.50 12,00        

2000 x 1000 x 2.00 16,00        

2000 x 1000 x 2.50 20,00        

2000 x 1000 x 3.00 24,00        

 

 

Electrolytisch verzinkte platen 

 

Kwaliteit  

DC01+ZE, volgens EN 10152 / 10131. 
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